Zaktacznik nr 8 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

1.1Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostawg fabrycznie nowe;j
zamiatarki samojezdnej przegubowej z dodatkowym osprzetem

1.2Pojazd musi spelnia¢ warunki techniczne wymagane dla pojazdu
wolnobieznego w ruchu drogowym na drogach publicznych RP, posiadaé
odpowiednie certyfikaty 1 deklaracje zgodnoSci z normami 1 przepisami
obowigzujacymi dla tego rodzaju pojazdow.

1.3Zamiatarka wraz z osprzetem musi by¢ fabrycznie nowa, produkowana

seryjnie (a nie przygotowana jedynie dla potrzeb tego postgpowania)

2. Warunki techniczne dotyczace zamiatarki:
2.1 Funkcja zamiatarki odsysajace;j
2.2 Podwozie przegubowe, czterokotowe, sterowane hydraulicznie

2.3 Naped hydrostatyczny na wszystkie kota

24 Predkos$¢ transportowa co najmniej 20 km/h

2.5 Hamulce hydrostatyczne

2.6 Hamulec postojowy mechaniczny

2.7 Silnik wysokoprgzny o mocy co najmniej 32 KM

2.8 Emisja spalin nie przekraczajaca aktualnie obowigzujacych norm

2.9 Pojemnos$¢ zbiornika na paliwo min. 32 litry

2.10 Pojazd wyposazony w os$wietlenie zgodne z przepisami ruchu
drogowego

2.11 Szerokos¢ pojazdu max. 120 cm

2.12 Wysokos$¢ pojazdu max. 200 cm 1
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Nacisk na 0§ — dopuszczalny 1500 kg

Dopuszczalna masa catkowita 2200 kg

Kolor zabudowy dowolny

Ssawa konstrukcyjnie chroniona przed kolizja

Kanat ssgcy umozliwiajacy demontaz bez uzycia narzedzi

Zespot co najmniej 2 aktywnych szczotek

Dodatkowa szczotka do usuwania chwastow

Szerokos¢ zamiatania ptynnie od 100 cm do co najmniej 200 cm
Zbiornik na wode¢ minimum 150 1

Dysze zraszajace na kazdej szczotce, zraszanie kanatu ssacego
Zbiornik na zmiotki o pojemnosci minimum 400 |

Regulacja docisku szczotek z kabiny operatora

Jednoosobowa kabina osadzona na elementach amortyzujacych,
przeszklona zamknigta, klimatyzowana, ogrzewana, z wygodnym
siedzeniem dla kierowcy

Regulowana kolumna kierownicy

Sygnalizator §wietlny na dachu kabiny

Radioodtwarzacz w kabinie

Dodatkowa elastyczna rura ssaca o dtugosci minimum 3500 mm,
umozliwiajaca swobodne zasysanie nieczystosci w okolicy pojazdu
Urzadzenie  wyposazone w  zintegrowane  urzadzenie
wysokocisnieniowe z dysza pistoletowa stuzaca do mycia maszyny 1
innych prac oczyszczajacych w tym mycia pojemnikoéw, tawek i
koszy

Mozliwos$¢ tatwego montazu (bez uzycia narzedzi) na urzadzeniu
dodatkowego osprzgtu zwickszajacego jego funkcjonalno$¢ —
szybkozlacza hydrauliczne, wodne, elektryczne

Wewnetrzny promien skretu max. 80 cm

Mozliwos¢ wysypywania zmiotek do kontenera o wysokosci min.

135 cm 2



3. Dodatkowy osprzet
3.1Phug lemieszowy tamany typu V o szerokos$ci roboczej co najmniej 115 cm
3.2Szczotka walcowa o uko$nym ulozeniu wlosa z ostong o szerokosci
roboczej co najmniej 130 cm
3.3Posypywarka silosowa materialu uszorstniajagcego o pojemnosci co
najmniej 200 1 1 szeroko$¢ rozrzutu regulowanej od 100 cm do co najmniej
200 cm
4. Warunki dotyczace dostawy

4.1Dostarczenie w dniu dostawy wszystkich wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa dokumentéw dopuszczajacych pojazd wraz z osprzetem
do ruchu po drogach publicznych

4.2Instrukcja obstlugi w jezyku polskim, karta lub ksigzka gwarancyjna w
jezyku polskim

4.3Dokumenty okreslajace czestotliwos¢ 1 zakres przegladéw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych

4.4Przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia wyznaczonych
pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie prawidlowego 1 bezpiecznego

eksploatowania maszyny

5. Warunki gwarancji

5.1Minimalny okres gwarancji 24 miesigce

5.2Przeglady oraz ewentualne naprawy gwarancyjne beda wykonywane w
siedzibie Zamawiajacego. W  przypadku usterek gwarancyjnych
niemozliwych do usunigcia w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do bezptatnego transportu pojazdu do 1 ze swojego
serwisu

5.3Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 60 miesiecy od

zakonczenia gwarancji 3



5.4Maksymalny czas reakcji serwisowej 60 godzin od momentu pisemnego
zgloszenia usterki, maksymalny czas usuni¢cia usterki od momentu

zgloszenia 10 dni roboczych.



