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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

ooDostawa w formię leasingu operacyjnego fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu

typuŚmieciarkadoodbioruitransportuodpadówkomunalnych''

DziaŁającna podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dńa11 wrześni a20I9 roku - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. zżO19 t.) poz.2019 ze zm.), Zamawiający vlyjaśnia treśó Specyfikacji

WaruŃów Zamówieni a sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia Publicznego.

Pytanie nr 1

czy zamawiający dopu szczamechanizrr prasujący liniowo płytowy oparty na elementach

ślizgowych?

Odpowiedź:

zulavłiający nie dopu szczamechanizmu prasującego liniowo pĘtowego opartego na

ęlęmentach ślizgowych.

Pytanie nr 2

Czy Zarnawiający dopuszcza silnik wysokoprę żny, 6 cylindrowy o pojemności min 7 ,6I o mocy

min 319 KM?

Odpowiedź:

Zamavłiający nie dopuszcza silnika wysokoprę żmego,6 cylindrowego o pojemności mniejszej

niż podane w SWZ.

Pytanie nr 3

czy zamawiający dopu szczapojazd bez dodatkowęgo hamulca wydechowego?



Odpowiedź:

Zamaułiający nie dopuszcza poj azdu bez dodatkowego hamulca wydechowego.

Pytanie nr 4

Czy Zanawiający dopuszcza światła dzienne halogenowe?

Odpowiedź:

Zamawiaj ący dopuszc za świata dzienne halo genowe.

Pytanie nr 5

C zy Zamawiaj ący dopu szcza zder zak 3 czę ściowy z nar ożńkarti stalowymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszc za zderzak 3 częściowy z nar ożmikami stalowymi.

Pytanie nr 6

Czy ZanawiEący dopuszcza zbiornik paliwa min. 215 l, zamykany korkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zbiornika paliwa mniejszego niż podarry w Specyfikacji Warunków

zarnówienia.

Pytanie nr 6

Cry Zarnawiający dopllszczattzecią oś skrętną niepodnoszoną, ale z opcją dociążania osi

napędowej i zwolnienia ciśnienia w układzie pneuma§czrej tylnej osi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza trzeciej oś skrętnej niepodnoszonej, ale z opcją dociąZania osi

napędowej i zwolnienia ciśnienia w układzie pneumatycznej tylnej osi.
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